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FLA-1 FORKLIFT ADAPTER

HANDLING

FLA-1 FORKLIFT ADAPTER

1000 kg I
150 kg I

HANDLING
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2 X 26A

Ah- 20h approx

FLA-1 FORKLIFT ADAPTER

fp 220 - 240VAC 50-60Hz
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LIFTING HEIGHT
ALTURA DE ELEVACION

SINGLE MOTORIZED EXTENSION
EXTENSION SIMPLE MOTORIZADA

DOUBLE MOTORIZED AND MANUAL EXTENSION
EXTENSION DOBLE MOTORIZADA Y MANUAL

DOUBLE MOTORIZED EXTENSION
EXTENSION DOBLE MOTORIZADA

DOUBLE HYDRAULIC EXTENSION
EXTENSION DOBLE HIDRAULICA

SUCTION PADS
PLATOS DE VENTOSA

HYDRAULIC ROTATION EQUIPMENT
EQUIPO CON ROTACION HIDRAULICA

HYDRAULIC TILTING EQUIPMENT
EQUIPO CON BASCULACION HIDRAULICA

SIDE SHIFT
DESPLAZAMIENTO LATERAL

BATTERY CHARGING TIME
TIEMPO DE RECARGA BATERIAS

BATTERY CAPACITY
CAPACIDAD BATERIAS

REAR WHEEL DRIVE
PROPULSION TRASERA

FRONT WHEEL DRIVE
TRACCION DELANTERA

IP PROTECTION RATE
INDICE DE PROTECCION

CHARGING VOLTAGE
VOLTAJE DE CARGA

ELECTRICAL POWER
CONEXION ELECTRICA

NOMINAL ELECTRIC POWER
POTENCIA NOMINAL ELECTRICA

ENERGY AUTONOMY BY BATTERIES
AUTONOMIA POR BATERIAS

PNEUMATIC SUPPLY
CONEXION NEUMATICA
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MAXIMUM LOAD CAPACITY
CAPACIDAD DE CARGA

MAXIMUM LOAD CAPACITY ACCORDING EN-13155

CAPACIDAD DE CARGA SEGUN NORMA EN-13155

TILTING EQUIPMENT
EQUIPO CON BASCULACION

MANUALLY TILTING EQUIPMENT
EQUIPO CON BASCULACION MANUAL

PNEUMATIC TILTING EQUIPMENT
EQUIPO CON BASCULACION NEUMATICA

MOTORIZED TILTING EQUIPMENT
EQUIPO CON BASCULACION MOTORIZADA

HYDRAULIC TILTING EQUIPMENT
EQUIPO CON BASCULACION HIDRAULICA

ROTATION EQUIPMENT
EQUIPO CON ROTACION

MANUAL ROTATION EQUIPMENT
EQUIPO CON ROTACION MANUAL

PNEUMATIC ROTATION EQUIPMENT
EQUIPO CON ROTACION NEUMATICA

MOTORIZED ROTATION EQUIPMENT
EQUIPO CON ROTACION MOTORIZADA

HYDRAULIC ROTATION EQUIPMENT
EQUIPO CON ROTACION HIDRAULICA

EQUIPMENT WEIGHT
PESO DEL EQUIPO

VACUUM SYSTEM AIR FLOW
CAPACIDAD DE FLUJO DE AIRE

PUSHBUTTON CABLE LENGTH
CONTROL CON CABLE

WIRELESS PUSHBUTTON
CONTROL INALAMBRICO

LOAD CAPACITY ACCORDING EN-13155
CAPACIDAD DE CARGA SEGUN EN-13155

EQUIPMENT SUPPORT SYSTEM
SISTEMA DE SOPORTE DEL EQUIPO

LIFTING CRANE USABLE ROTATION i
RANGO DE GIRO DE PLUMA DE ELEVACION

SATECRIS
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